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60er
HS-Futtertransportsystem

 f keine Überbelastung, keine Überförderung, durch 
gleichmäßigen, selbstregulierenden Transport mit 
Austragschnecke im Futtertrichter, in Verbindung mit 
dem Antriebsrad für das Förderseil

 f Rückförderung von nicht zugeteiltem Futter in den 
Futtertrichter, deshalb keine Abschaltprobleme bei 
Einsatz von Dosiergeräten oder Befüllrohren

 f aufstellbar außen oder innen, unterhalb eines Silos, 
einer Futterrutsche oder am Ende eines Schnecken- oder 
Spiralförderers

 f keine Spannvorrichtung im Förderkreislauf, da 
automatische Nachspannung in der Maschine

 f Sicherheitsschalter und Überlastsicherung verhindern 
Beschädigungen, wenn sich z.B. Fremdkörper im Futter 
befinden

 f Stahl-Förderseil in verzinkter Ausführung 
mit aufgespritzten, verschleißfesten 
Kunststoffmitnehmerscheiben

 f Edelstahl-Förderseil mit aufgespritzten, verschleißfesten 
Kunststoffmitnehmerscheiben für CCM

Für den schonenden Futtertransport, entwickelt 
für die automatische Futterförderung vom Silo 
zum Futtertrog, für Schweine, Geflügel, Rindvieh 
und Pferde.

Vielseitig einsetzbar, mit entscheidenden 
Vorteilen.

Anlage montiert unter Silo

Umlenkecke, Rad mit 
Räumspeichen

Seilverbinder

Gehäuse aus V2A

Futterrückführung der 
Fördermaschine

Befüllrohr an HS-Förderleitung mit 
Stellschraube
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38er
HS-Futtertransportsystem

 f Seilverbinder mit 
Gelenkstück

 f platzsparende Montage

 f Rohrsystem in V2A oder 
verzinkt lieferbar

Zwei HS-Anlagen parallel

Umlenkecke, Gehäuse verzinkt

Zwei HS-Anlagen unter einem Silo

Seilverbinder mit Gelenkstück

Futterrückführung
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Aufsatz mit Deckel 
für MeWa.Mast/
Vomast + 30 Liter

MeWa-Mast

 f für Mastschweine von ca. 20 kg bis 110 kg

 f für Mehl und Pellets

 f mit 4 Fressplätzen

 f getrennter Futtertisch und seitliche Tränken

 f wahlweise in Seitenwand oder frei im Stall

 f 58 Liter Inhalt

 f komplett aus VA 1.4301

… und Mast
MeWa-Vormast

 f Ferkel und Läufer in der 
Aufzucht und Vormast 
von ca. 6 kg bis 35 kg

 f für Mehl und Pellets

 f mit 4 Fressplätzen

 f getrennter Futtertisch 
und seitliche Tränken

Optimat MeWa-Vormast…

 f wahlweise in Seitenwand 
oder frei im Stall

 f 58 Liter Inhalt

 f komplett aus VA 1.4301

MeWa Vormast

Breite: 55 cm
Tiefe: 31 cm
Höhe: 130 cm

MeWa Mast

Breite: 75 cm
Tiefe: 41 cm
Höhe: 147 cm
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Optimat RF

 f für Mehl, Pellets und CCM

 f Ferkel von ca. 6 kg bis 35 kg

 f mit 6 Fressplätzen

 f komplett aus VA 1.4301

 f wahlweise in Seitenwand oder 
frei im Stall

 f 53 Liter Inhalt

 f 71 Liter Inhalt bei großem Behälter

Optimat RF-Vormast [CCM]

Optimat RF mit großem Behälter

Frischbreiautomat

 f für Mehl und Gebrösel

 f Ferkel von ca. 2 kg bis 
30 kg

 f mit 6 Fressplätzen

 f komplett aus VA 1.4301

 f 54 Liter Inhalt

 f mit motorbetriebenem 
Austragsrührwerk und 
Sensor

Frischbreiautomat Frischbreiautomat

Frischbreiautomat

Breite: 48 cm
Tiefe: 48 cm
Höhe: 162 cm

Optimat RF

Breite: 48 cm
Tiefe: 48 cm
Höhe: 126 cm

 f einstellbares Futter- 
Wassergemisch
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Optimat RM-05 [CCM]

Optimat RM-05 mit Schutzplatte 
und Ventil

Optimat RM-05 
für Mastschweine

 f Mittel- und Endmast

 f CCM, Mehl und Pellets

 f mit 6 Fressplätzen

 f komplett aus VA 
1.430

 f stufenlos 
einstellbar

Trog mit Fressplatzteiler Auslauf unten einseitig gerade

Optimat RM-05 mit großem Behälter

 f wahlweise in Seitenwand 
oder frei im Stall

 f 91 Liter Inhalt

 f 119 Liter Inhalt bei 
großem Behälter

Optimat RM-05

Breite: 71 cm
Tiefe: 71 cm
Höhe: 145 cm
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 f Mittel- und Endmast

 f Jungsauen ab 20 kg bis 110 kg

 f für Mehl, Pellets und CCM geeignet

 f Optimat E-1 
1 Fressplatz – 1 Direkttränke links oder rechts 
wechselwirkende Futterentnahme  – bequem von 0 bis 
max. stufenlos einstellbar 
Optimat E-2 
2 Fressplätze – 2 Direkttränken 
wechselwirkende Futterentnahme  – bequem von 0 bis 
max. stufenlos einstellbar

 f VA 1.4301

Optimat E-1  Optimat E-2 
Breite 35 cm Breite 60 cm 
Tiefe 36 cm Tiefe 36 cm 
Höhe 94 cm Höhe 94 cm

E-2 vor Trennwand

Offenstall

Optimat E-1 / E-2

 f alle IBO-Automaten mit Wasserumlauf sind auch im Offenstall einsetzbar.

E-1
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Split
für freilaufende Jung- bzw. Altsauen 
und Eber in der Gruppenhaltung

Das 100.000-fach bewährte, anpassungsfähige 
System für Um- und Neubauten, für unterschied-
liche Troglängen und Tierzahlen pro Tag

 f für Längs- und Quertröge

 f für Teil- und Vollspaltenboden

 f füttern und tränken zu gleicher Zeit, für alle Tiere

 f für rationiertes Füttern in der Jungsauenaufzucht, 
Sauen, Eber

 f kein Fütterungsstress 
durch gleichzeitiges Füttern aller Tiere

 f als Gewichtsdosierer oder computergesteuert

 f es lassen sich sämtliche Aufstallungen kompromisslos 
automatisieren

Für freilaufende Jung- bzw. Altsauen und Eber in der Gruppenhaltung

Splitwand mit Pneumatikventil
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 f zum Auslösen von einzelnen Dosierern, Gruppen oder Abteilen

 f automatisch oder von Hand

 f mit großen Umlenkrollen

 f Montagematerial aus VA 1.4301

Pneumatische Auslösung

…mit Handhebel

Auslösung mit Kurbelarm…

Auslösung für 
Split und Dosierer

Optimat G-8

 f Futterautomat speziell zur Fütterung von Sauen in der 
Gruppenhaltung

 f Tiere haben den ganzen Tag die Möglichkeit, kleine 
Futterrationen abzurufen

 f die Zeiten der Futterrationen werden über frei 
einstellbare Zeitintervalle zugeteilt

 f geeignet für Mehl, Pellets, Gebröselt und CCM
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Montage- und 
Befestigungsmaterial

Zur Montage unserer Fütterungsanlagen und Aufstallungssysteme stehen 
Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Befestigung zur Verfügung. 
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl der gängigsten Befestigungen.

Abstützung für 2 x Förderleitung

Abstützung für 3 x Förderleitung

Befestigung an Aufstallung Befestigung für 2 x HS-Förderleitung

Wandkonsole

Aufstallung
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Dosierer

KS-Dosierer im Pferdestall KS-Dosierer im Abferkelstall KS-Dosierer mit einer 
Handauslösung

Kurz-Dosierer für Pellets und Gebröselt

KS-Dosierer mit verzinktem oder V2A-Trogzuführrohr

KS-Dosierer für zwei Futtersorten
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KS-Dosierer 
zum Abnehmen / Reinigen

KS-Dosierer für bis zu vier Futtersorten

Ansteuerung KS-Dosierer für bis zu vier Futtersorten

Ad libitum 
Trockenfütterung im Abferkelstall
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IBO Profit-MK 2000+ und Opti-Win
für CCM, Mehl und Pellets

 f Multiphasenfütterung mit Wiegemischer (geringer 
Platzbedarf in der Futterküche)

 f bedarfsgerechtes Füttern durch 20 programmierbare 
Futterkurven

 f bis zu 15 Komponentensilos

 f nachlaufgeregeltes Eindosieren für genaueste 
Verwiegung

 f bis zu 200 Ventile

 f rationierte- oder ad-libitum-Fütterung

 f Überwachung der Füllstände an den Automaten durch 
Sensoren

Ventilansteuerung

 f Anschluss von Wasserventilen, Licht, Alarm möglich

 f speichern aller Verbräuche

 f Mastauswertung (Futterverwertung, Tageszunahmen, 
Deckungsbeitrag etc.)

 f Fütterungszeiten vorwählbar



15

Opti-Win

Pneumatikventil mit abgenommenem Trichter zum leichten Reinigen

Profit-MK 2000+ Automat mit Sensorabfrage

IBO-Splitdosierer mit PneumatikventilWiegemischer mit Doppelannahme und zwei  Antriebsstationen

Pneumatikventil mit Trichter und Befüllrohr
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CCM-Anlage

 f für CCM und Feuchtgetreide

 f CCM-Kegelmischer mit 
Wiegeeinrichtung

 f aus V2A

CCM-Annahme mit 150 mm Schnecke

CCM-Kegelmischer von 1500 bis 5000 Liter

CCM-Annahme von 2300 - 6500 Liter

CCM-Befüllrohr
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Zusatzstoffdosierer

Medikator

Passend für 38er und 60er 
Trockenfütterungsanlagen.

Zum Eindosieren von Futterzusatzstoffen.

 f ein Medikator für mehrere Anlagen 
wechselbar

 f Fassungsvermögen ca. 5 Liter

 f Höhe inkl. Einlaufstutzen: 36 cm

 f Durchmesser: 16 cm

 f stufenlose Regelung der Dosierung

 f Überwachung des Futterbestandes 
durch Sensor in der Förderleitung

 f Drehzahlkontrolle durch 
Spannungsmessung

 f lineare Drehzahlzunahme für lineare 
Ausdosierung

 f zum Mischen verschiedener 
Medikamente

Medikator zum Mischen von Medikamenten

 f Fassungsvermögen ca. 30 Liter

 f Höhe inkl. Einlaufstutzen: 90 cm

 f Durchmesser: 25 cm
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75er und 90er
S/Z Förderspirale

 f Steigungen

 f Kurven

 f Höhenunterschiede

 f lange Wege (max. 70 m)

Löst Förderprobleme wie zum Beispiel:

90er Spiralkasten

Montagemöglichkeiten ziehend oder schiebend

Spirale am Sacksilo

60er Antriebsstation und Silo-Hopper mit Kette

Kettenschloss

90er Spiralkasten mit Alukugel und 
Futterreduzierwelle

60er HS-Anlage mit Kette

 f Mehl und Pellets

 f kurze Wege
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Aufstallung

Türpfosten geschlossen

Türpfosten geöffnet

Aufstallung mit Optimaten

KS-Profil 75 cm geschlossen mit Stützpfosten und Profilschienen

Tür; bestehend aus 2x50 cm KS-Profil 
Türverschluss mit Einhandbedienung
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Abferkelbuchten und 
Stände für Sauen

Abferkelbucht gerade Ausführung mit V2A-TrogKastenstand

Freilauf-Abferkelbucht mit geschlossener Tür

Freilauf-Abferkelbucht mit geöffneter Tür
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 f Opti-Mix-S für 60er-HS-Antriebsstation

 f Opti-Mix-L für Seitenkanalverdichter

 f Multiphasenfütterung mit Wiegemischer

 f mit einem oder zwei Mischbehälter

 f bedarfsgerechtes Füttern durch programmierbare 
Futterkurven

 f für zwei bis vier Futterkreise und zwei Ventilkreise

 f rationierte- oder ad-libitum-Fütterung

Seitenkanalverdichter

 f aus Druck-/Spritzgussaluminium

 f Kompaktausführung mit angeflanschtem Motor

 f 5 kW, 7,5 kW und 11 kW Motor

 f zur Futterzuteilung und Silobefüllung

 f auch als Flüssigfütterung einsetzbar

Rohrventil

 f pneumatisch gesteuert

 f wartungsfreundlich

 f Rohrventil ohne Staukante

Wiegemischer
Opti-Mix-S und Opti-Mix-L
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Silos Polyester- und Sacksilos

60er Doppel-Hopper

Sacksilo mit Spirale

Doppel-Hopper

4 x Silo mit 90er S/Z-Spirale

Hopper

Einstiegsluke
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Raufutterfütterung

Stroh-Optimat

Raufutteranlage

GPS-Dosierer



Händlerfeld

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

D
B

 | 
Ib

oD
-1

1.
16

IBO Stalltechnik GmbH · Wiegenkamp 17 · 46414 Rhede
Tel. +49 (0) 28 65 / 90 95 · Fax +49 (0) 28 65 / 90 94 27

ibo@ibo-stalltechnik.com · www.ibo-stalltechnik.com

Wer
Schwein hat,kennt


