
 

IBO Opti Mix Air 
Füttern und einstreuen mit Druckluft

Trockenfütterung mit Chargenmischer

Multiphasen für Trocken/- und Breifutter 




V
Multiphasenfütterung mit 
Chargenmischer 

Der Wiegemischer: 
ist komplett aus Edelstahl gefertigt und wiegt nach Futterkurve die einzelnen 
Komponenten ein, um diese dann zu mischen und auszudosieren. Der 
Mischer ermöglicht ein genaues Abwiegen und ist für den Einsatz von CCM 
ausgelegt.  


Als Gebläse 
Ist ein Seitenkanalverdichter mit 5,5 KW oder 
7,5 KW Leistung erhältlich. 2 Kammern, sehr 
robust, extra langlebig. 

DIe Zellradschleuse 
Ist die Übergabestation 
von dem Futter in die 
Blasleitung.  



Zyklon für Trockenfutter Wasserdosierung am Trog Rohrweiche 

Trocken oder Flüssig ?  
Zugabe von Wasser  
Trockenfutter:  
Mit diesem System ist es möglich trocken und auch flüssig zu Füttern. Bei reinem Trockenfutter wird über einen  
Zyklon das Futter in den Automaten oder den Trog gegeben. 


Flüssig / -  Breifutter  
Bei flüssigen Futter oder Breifutter wird kurz vor dem Trog über eine separate Wasserleitung Wasser zudosiert. 
So können die Vorteile einer Flüssigfütterung mit den Vorteilen einer Trockenfütterung kombiniert werden.   



Einstreu von Raufutter  
Eine Futterleitung 
Für Trockenfutter, Breifutter oder auch Raufutter. Mit der IBO Opti Mix 
Air kann zusätzlich zum eigentlichen Futter auch Stroh, Silomais uvm. 
Transportiert werden. So ist dieses Fütterungssystem universell 
einsetzbar und bietet höchste Flexibilität   

Raufutterdosierer 
Für den Einsatz von 
Beschäftigungsmaterial 
oder EInstreu 

PC Steuerung  
Sowohl Futter und auch 
beim Einstreuen wird eine 
PC Steuerung mit Remote- 
Control eingesetzt. 

Zyklon mit Reinigung  
Optional ist eine Zyklon mit 
transparentem Trichter zum 
einfachen reinigen 
erhältlich  


